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WEDECO Datenblatt / Data Sheet
a xylem brand Spektron e- Series
Spektron 2e, 5e, 10e

1. Kurzbeschreibung / Brief Description

Mit diesem Schaltschrank vom Typ Control 1e kann ein WEDECO UVC-Strahler betrieben werden. Als Schalt-
schrank wird ein Rittal Schaltkasten vom Typ AE verwendet. In der Tir befindet sich ein Touch Display zur Be-
dienung. Die Kihlung erfolgt mittels passiver Konvektion tiber die Schaltschrankoberflache An der Schalt-
schrankunterseite sind Kabelverschraubungen fir alle externen Anschlussleitungen montiert.

Die verwendeten Hauptkomponenten sind:

- 1 St. EcoTouch, Steuerung und Bedieneinheit
- 1 St. NetZfilter

- 1 St. Uberspannungsschutz

-1St. EVG

The cabinet called Control 1e is designed to operate 1 WEDECO UVC lamp. A touch display is located in the
door of the electrical cabinet, Rittal type AE. Cooling is carried out via passive heat exchange over the cabinet
surface.Cable screw connections for all external connections t are mounted at the bottom side of the electrical
cabinet.

The main components are:

- 1 pc. EcoTouch, control and operating unit
- 1 pc. Netfilter

- 1 pc. Surge protection

- 1 pc. Ballast

2. Mechanische Daten / Mechanical Data

Einbauart Wandanbau
Mounting Wall Mounting
Gewicht
Weight ~11kg
P meastingen 380 x 300 x 210mm
Imensions
3. Elektrische Daten / Electrical Data
Netzform TN-S Netz
Network Configuration Solidly Grounded WYE
Betriebsspannung

Operating Voltage 115...230 VAC ( L, N, PE); 50/60Hz

Stromaufnahme

Current Consumption Max. 1,5A (@230V)
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4. Betriebsbedingungen / Operating Conditions

Umgebungstemperatur o . . . . . L
Ambient Temperature 5 — 45°C ohne direkte Sonneneinstrahlung / without direct sun irradiation
Kiihlung Passive Luftklhlung

Cooling passive air cooling

Schutzart IP65

Protection Class UL Type 12

5. Anschliisse / Connectors

Betriebsspannung L, N, PE am Netzfilter
Operating Voltage L, N, PE at Netfilter
Kundenklemmleiste: WEDECD
customer terminals: l b d
a xylem bran
Relay 1
Y Relay 2 Relay 3 DI 1 DI2 DI3 Analog INPUT /- o100 NpuT/ Analog Output / Surge protection /
Analogeingang Analogeingang ~ Analogausgang Uberspannungsschutz
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Wichtig / Attention: 2
NC = Offner / normal closed
NO = SchlieBer / normal open
VCC = Versorgung / supply: max. 230V 50Hz / 0,5A
+5V = potential gebunden / supply voltage DI ~ A §
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