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TECHNISCHE DATEN

(1)	 Versorgung über 24V Trafo

MODELL MAX-CS-ECO MAX-CS-ECO+

Arbeitsdruck min/max (bar) 1,4 / 8,3

Betriebstemperatur min/max (°C) 2 / 48

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230 / 50(1)

Maximaler Stromverbrauch (W) 17 21

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang 1" BSP Außengewinde 3/4" BSP Außengewinde

ABMESSUNGEN & GEWICHT

MODELL MAX-CS-ECO MAX-CS-ECO+

Harzmenge (L) 11 15 20 26 32 11 15 20 26

Breite (mm) 345 345

Höhe (mm) 666 806 806 1085 1085 666 806 1085 1085

Tiefe (mm) 573 573

Tiefe, inklusive Bypass (mm) 658 658

Höhe Eingang/Ausgang (mm) 514 654 654 933 933 514 654 933 933

Höhe Eingang/Ausgang, inkl. Bypass (mm) 520 660 660 939 939 520 660 939 939

Gewicht (kg) 18,5 24,0 28,5 35,5 41,0 19,0 24,0 30,5 36,5

Gewicht, inklusive Bypass (kg) 19,0 24,5 29,0 36,0 41,5 19,5 24,5 31,0 37,0

Max. Inhalt des Salzspeichers (kg) 50 75 75 125 125 50 75 125 125

! 	 ECO+ Konfiguration: empfohlen zur Behandlung von nicht-städtischem Wasser, wie z. B. Brunnenwasser

LEISTUNG(2)

MODELL MAX-CS-ECO MAX-CS-ECO+

Harzmenge (L) 11 15 20 26 32 11 15 20 26

Nominelle Kapazität (m³x°fH) 50 68 102 133 163 50 68 102 133

Nominelle Kapazität (m³x°dH) 28 38 58 75 93 28 38 58 75

Salzverbrauch pro Regeneration (kg)(3) 1,4 1,9 2,5 3,3 4,0 1,4 1,9 2,5 3,3

Kapazität pro kg Salz (m³x°fH) 36 36 41 41 41 36 36 41 41

Kapazität pro kg Salz (m³x°dH) 20 20 23 23 23 20 20 23 23

Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust (m3/h) 2,3 2,1 2,2 2,0 2,0 2,3 2,1 2,0 2,1

Empfohlener max. Wasserdurchfluss (m3/h)(4) 1,1 1,5 2,0 2,6 3,2 1,1 1,5 2,0 2,6

Spülwasserverbrauch pro Regeneration (L)(3) 59 80 101 128 156 97 118 158 197

(2) Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
(3) Maximaler Wasser/Salzverbrauch (Minimum 60% bei proportionaler Regenerierung)
(4) Durchflussmenge, bei welcher der Enthärtungsprozess noch adäquat ausgeführt wird

WASSERENTHÄRTER
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TECHNISCHE DATEN

MODELL MAX-OXY-

Filtermedium (L) 28 42

Arbeitsdruck min/max (bar) 2,5/8,3

Betriebstemperatur min/max (°C) 4/48

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50(1)

Maximaler Stromverbrauch (W) 12

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang 1" BSP Außengewinde

Anschluß Abfluss 13 mm Schlauchbefestigung

Drucktank 10x40 10x54

(1)	 Versorgung über 24V Trafo

MODELL MAX-OXY-

Filtermedium (L) 28 42

Durchflussrate @ ∆p 1 bar (m³/h) (3) 3,4 3,2

Empfohlener max. Wasserdurchfluss (m³/h) (4) 1,0 1,3

Spülwasserverbrauch pro Regeneration (L) 290 290

Rückspüldurchflussrate (L/min) 23 23

LEISTUNG @ 3 BAR ARBEITSDRUCK(2)

(2)	 Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
(3)	 Basierend auf sauberem Filterbettbetrieb
(4)	 Durchflussrate, bei der, im Falle eines moderaten Verschmutzungsniveaus, der Filterprozess noch adäquat 	
	 ausgeführt wird; kurzzeitig sind höhere Durchflussraten möglich,  können aber zur unvollständigen Entfer-	
	 nung von Verschmutzungen führen

ABMESSUNGEN

MODELL MAX-OXY-

Filtermedium (L) 28 42

Breite (mm) 264 264

Tiefe (mm) 282 282

Tiefe, inkl. Bypass (mm) 371 371

Höhe (mm) 1.182 1.554
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TECHNISCHE DATEN

MODELL MAX-WHF-

Filtermedium (L) 12 26 44

Arbeitsdruck min/max (bar) 2,0/8,3

Betriebstemperatur min/max (°C) 2/48

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50(1)

Maximaler Stromverbrauch (W) 12

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang 1” BSP Außengewinde

Anschluß Abfluss 13 mm Schlauchbefestigung

Drucktank 10x18 10x35 10x54

(1)	 Versorgung über 24V Trafo

MODELL MAX-WHF-

Filtermedium (L) 12 26 44

Durchflussrate @ ∆p 1 bar (m³/h) (3) 3,6 3,4 3,2

Empfohlener max. Wasserdurchfluss (m³/h) (4) 1,0 1,2 1,4

Spülwasserverbrauch pro Regeneration (L) 132 132 132

Rückspüldurchflussrate (L/min) 19 19 19

LEISTUNG @ 3 BAR ARBEITSDRUCK(2)

(2)	 Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
(3)	 Basierend auf sauberem Filterbettbetrieb
(4)	 Durchflussrate, bei welcher der Filterprozess noch adäquat ausgeführt wird; kurzzeitig sind höhere  
	 Durchflussraten (bis zu 2x) möglich

MODELL MAX-WHF-

Filtermedium (L) 12 26 44

Breite (mm) 264 264 264

Tiefe (mm) 282 282 282

Tiefe, inkl. Bypass (mm) 371 371 371

Höhe (mm) 629 1.065 1.554

ABMESSUNGEN

WHF HOCHLEISTUNGSFILTER 
FÜR DEN HAUSWASSEREINGANG
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MODELL MAX-POE-1

Durchflussrate 3 m3/h (@ 0,3 bar Druckverlust)

Filterfeinheit (µm) 40

Arbeitsdruck max (bar) 10

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang ¾" BSP

Betriebstemperatur min/max (°C) 5 - 45

Anwendung kommunales Leitungswasser

Filtermaterial Edelstahl SS316L

Besonderheiten Druckminderer, 
Manometer

MODELL MAX-POE-2

Durchflussrate 3 m3/h (@ 0,3 bar Druckverlust)

Filterfeinheit (µm) 40

Arbeitsdruck max (bar) 10

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang ¾" BSP

Betriebstemperatur min/max (°C) 5 - 45

Anwendung kommunales Leitungswasser

Filtermaterial Edelstahl SS316L

Besonderheiten 360° schwenkbar,
Manometer im Filterkopf integriert 

MODELL MAX-POE-3

Durchflussrate 3 m3/h (@ 0,3 bar Druckverlust)

Filterfeinheit (µm) 40

Arbeitsdruck max (bar) 10

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang ¾" BSP

Betriebstemperatur min/max (°C) 5 - 45

Anwendung kommunales Leitungswasser

Filtermaterial Edelstahl SS316L

POE SEDIMENTFILTER
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