el e AR TR T

3
4

& ey

erie water
freatment




Die Methode der Oxidation ist eine einfache, aber
effiziente Art und Weise, um Eisen und Mangan
aus dem Wasser zu filtern.

Birm®, welches als Filtermedium im Oxidizer eingesetzt wird, hat

zwei Funktionen:

1. Es wirkt als Katalysator zwischen dem geldsten Sauerstoff und den
geldsten Eisen/Mangan-Verbindungen im Wasser. Es verbessert die
Oxidationsreaktion, um die geldsten Eisen/Manganverbindungen
in ungeldste Teilchen umzuwandeln (Ausféllung).

2. Dank seiner extrem hochaktiven Oberfldche filtert das Medium

sehr effektiv die nun ungeldsten Partikel aus dem Wasser.

Nach festgelegten Intervallen findet eine Ruckspilung des Systems

statt und Verschmutzungen werden aus dem Filtermedium entfernt.

Der O xydizer: exzellente Leistung fUr beste Ergebnisse

|, komprimierte

Luft

Birm®

Wichtig beim bewdhrten Oxidationsprozess zu nennen, ist das revolutiondre Merkmal des

O,xydizers, eine durch komprimierte Luft im System selbst entstehenden Luftkammer.

1. Wadhrend jeder Rickspilung wird Luft durch das Steuerventil in den oberen Teil des Druckbehdl-

ters angesaugt und bildet dort eine Luftkammer.

2. Im normalen Betrieb der Anlage trifft das Rohwasser auf diese Luft und es kommt zu einer schnel-

len und effizienten Oxidation von Eisen/Mangan- und Schwefelwasserstoff-Verbindungen.

Der O,xydizer kann kompletft auf die Unterstitzung von
Peripheriegeraten zur Zufihrung von Sauerstoff verzichten.
Dies ermdglicht zusatzlich eine vereinfachte

Installation und Wartung.
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Eisen, Mangan und Schwefelwasserstoff:

Die Hauptprobleme im Brunnenwasser ‘).,‘
Hausbesitzer mit eigenem Brunnen sind sehr hdufig mit hohen Konzentrati- 9"

onen von Eisen und Mangan konfrontiert. Diese Stoffe sind in geléster Form é
nicht sichtbar fir den Hausbesitzer. Sobald das Brunnenwasser fir die weitere Q
Verwendung mit Sauerstoff in Berihrung kommt, oxidieren das Eisen und Mangan. ~
Es kommt zu Ablagerungen und Eintribungen.

Anzeichen von Eisen und Mangan in Ihrem Wasser: .

> |hr Wasser hat eine rotlich-braune Farbung @
> |hr Wasser schmeckt schlecht

> Roétlich-braune Fdrbung (Eisen) oder brdunlich-schwarze Fdrbung

b

(Mangan) auf Wasche, Porzellan oder Geschirr

Ein weiteres Problem mit Brunnenwasser ist natiurlich vorkommender Schwefelwasserstoff im Grundwasser.

Dieses Gas entsteht durch die Zersetzung organischer Stoffe und durch schwefelreduzierende Bakterien.

Anzeichen von Schwefelwassersoff in Ihrem Wasser:

> lhr Wasser riecht und schmeckt nach faulem Ei;

> Verfdrbungen an Kupfer- und Messingbesteck;

> Gelbe und schwarze Flecken auf Kichen- und Badezimmer-
armaturen;

> Kaffee, Tee und andere Getrdnke, die mit schwefelwasserstoffhaltigem

Wasser gekocht oder behandelt wurden, verdndern sich stark im
Aussehen und Geschmack.

> 1" Steuerventil fir hohe Durchflussraten/geringer
Druckverlust;

> Mikroprozessorgesteuert mit NOVRAM® Speicher, kein
Verlust der Einstellungen bei Stromausfall und beleuchtetes

Display;

vorteil

e
&Lmerkmale

> EAZY Software fir einfache und flexible Programmierung;
Drucktank aus Glasfaser in Spitzenqualitat, absolut
korrosionsbestdndig;

\%

Filtermaterial in Premiumqualitat;

\'%

Einzeltanksystem, keine externer Belufter, Luftinjektor oder
Kompressor notwendig;

Kein Einsatz von Chemie fir die Regeneration;
Keine zyklische Wartung notwendig;

Einfach und bequem zu installieren;

Sicher fir den Abfluss in die

Klargrube usw..
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5 xydizer

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Model O, xydizer
Betriebsdruck min/max (bar) 2,0/83
Betriebstemperatur min/max (°C) 2/48
Elektroanschluss (V/Hz) 230/ 500
Maximaler Stromverbrauch (VA) 12

Hydraulische Verbindung Eingang/Ausgang

1”BSP AuRengewinde

' Versorgung iber 24V Trafo

LEISTUNGEN®

Model O, xydizer

Menge Filtermedium (Cuft - Liter) 1-28 2-56
Durchfluss max. (m/h) empfohlen® Ll 1,6
Nenndurchfluss beim Riickspiilen = Abfluss (L/min) 23 30
Splilwasserverbrauch pro Regeneration (L) 352 444

1 Leistung abhéingig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualitéit
) Durchflussrate im Dauerbetrieb; kurzzeitig Spitzenwerte bis zu zweifacher Durchflussrate mdglich

MABE UND GEWICHTE

Model O _xydizer

Menge Filtermedium (Cuft - Liter) 1-28 2-56

Breite (mm) 268 317

Hohe (mm) 1185 +10 1503 +10

Tiefe (mm) 290 B0

Tiefe inkL. Bypass (mm) 371 376

Héhe Eingang/Ausgang (mm) 1047 1356

Gewicht (kg) 30,6 551
ANWENDUNGSGRENZEN

Model O _xydizer

pH fiir Eisenentfernung 6,8-9,0

pH fiir Manganentfernung 80-9,0

pH fiir Eisen- und Manganentfernung 8,0-8,5

max. Werte des zu entfernenden Eisen (Fe?") 15 mg/L

max. Werte des zu entfernenden Mangan (Mn%) 2 mg/L

max. Werte des zu entfernenden Schwefelwasserstoff (H,S) 5 mg/L

Organische Substanzen

max. 4,0 mg/L; ein hoherer Wert kann die
Leistungsfahigkeit des Systems beeintrachtigen

Chlor

max. 1,0 mg/L

Eisenbakterien

Sind Eisenbakterien vorhanden, ist eine haufige

Wartung notwendig, wahrend sich gleichzeitig

die Lebensdauer des Systems verringert. Durch
geeignetes Gegensteuern mit Chlor oder einer an-
deren bewahrten Methode der Bakterienreduktion,
kann die Lebensdauer der Anlage erhdht werden.




