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~ 1. The dimensions given on this drawing are required 1. Alle MaBlangaben dieser Zeichnung sind
o —~ to ensure correct installation operation and erforderlich, um eine korrekte Installation,
Ve - <> ( N \\ T O P v ‘ E W / D R A U F S ‘ [ H T performance of the WEDECO UV equipment. Betrieb und Funktion sicher zu stellen. Alle
—~ Q)\\ All Modifications from this drawing must be Anderungen miissen von Wedeco genehmigt
E K — \ \ \ \ approved by WEDECO. werden.
\ 2. Before installation of the UV Equipment 2. Vor der Installation der UV-Anlage miissen
N ) ) 3 all piping must be flushed to prevent objects like alle Rohrleitungen gespiilt werden, damit Sand, A
— / W sand or stones from damaging components inside Steine 0.4. keine Komponenten im UV-Reaktor
the UV vessel. beschidigen konnen.
3. All flow isolation equipment is supplied by others. 3. Alle Absperreinrichtungen sind nicht im
4. All field wiring and conduits required to connect  Lieferumfang von Wedeco.
power and controls to the electrical enclosure and 4. Alle Verkabelungen, Kabelkanéle und
optional wiping unit shall be sized, supplied, elektrische Anschliisse des Schaltkastens,
o o and installed by others. All governing Local/state sind durch Dritte zu liefern und zu installieren.
< and national electrical codes/regulations apply Alle lokal zutreffenden Gesetze, Normen und
(for example but not limited Regularien, (z.B. EN, IEC, NEC, cUL, etc.) sind zu ]
to state, local, CE, NEC, cUL ) beriicksichtigen.
@ 5. All equipment shall be located in accordance with 5. Die Anlage ist entsprechend den jeweils lokal giiltigen
all state local, and national electrical codes and per Normen, Gesetze und Regularien und gemil der
dimensions shown on this drawing. angegebenen Dimensionen zu installieren.
S D e R T ron 2 e 6. Protect your eyes and skin against UV light. 6. UV-Licht kann Augen und Haut schidigen.
L 2 Extended exposure causes sun burn and eye irritation.  Schiitzen Sie Augen und Haut.
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MOUNTING/EINBAU: PREFERABLY HORIZONTAL/ BEVORZUGT HOTIZONTAL
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